ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на торцовые уплотнения
EagleBurgmann Germany
Просим Вас по возможности наиболее подробно заполнить опросный лист и передать его нам.
Фирма (Организация)                                      

Подразделение (цех, производство)

Полный почтовый адрес,

телефон, факс, телекс

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, факс)


Проектные данные для уплотнений

	Минимум необходимых данных
	
	Другие сведения

	Рабочая среда:

(наименование, хим. формула)

Давление (абс) в оборудовании 

при вращении вала

норм.                                   МПа
мин.                                     МПа

макс.                                   МПа

Давление гидроиспытаний: 

Макс.                                  МПа              
Мощность привода            кВт
	Рабочая температура Тр:                                   

                                   0С
	
	Показатель рН:

Вязкость

ппри температуре Тр:

ппри температуре 20ºС

	Агрессивная среда

  ( ДА      ( НЕТ

	
	Уплотняемое давление:

(давление в сальниковой камере)

                                 МПа
	
	
	Кристаллизующаяся среда

  ( ДА      ( НЕТ
Наличие мехпримесей

  ( ДА      ( НЕТ

	
	Диаметр вала:

(под уплотнением)

                                   мм
	
	Давление насыщенных паров при температуре Тр:

                                     МПа                         
	Размер частиц:    

                                      мкм

Концентрация:

                                         %

	
	Частота вращения вала:

                            об/мин


	
	Плотность

при температуре Тр:

                                      кг/м3
	Направление вращения 
вала (со стороны привода)
( по часовой стрелке 

 ( против часовой стрелки


Данные об оборудовании

	Наименование оборудования: ( Насос                             ( Компрессор          (  Мешалка                ( Турбина
Тип привода                               (Электродвигатель         ( Гидромуфта            ( Турбина

Класс взрывопожароопасности рабочей зоны по ПЭУ                              Класс вредности рабочей  среды
Технологический номер позиции:                                                     Модель (маркировка) оборудования :

Фирма изготовитель:                                                                         Материал вала и корпуса:

Число уплотнений на единицу оборудования :                               Общее количество требуемых уплотнений:

	Марка (модель, обозначение) существующего уплотнения                                                              

  Фирма изготовитель:                                                                          

Наработка на отказ: 



	Существующая схема(ы) уплотнительной системы по ISO21049/API682:

Наименование буферно / затворной среды: 
[image: image1]
Наименование среды для промывки (quench):

	Требуемые  категория, устройство, тип торцового уплотнения по ISO21049/API682:
	

	категория
устройство
тип
1

2

3

1

2

3

A
B
C
ES
        Требуемая схема(ы) уплотнительной системы по ISO21049/API682:


	Дополнительные сведения:

( Открытая рабочая зона                 ( Стоянка в горячем резерве           ( Резкие изменения рабочего давления/среды
( Возможны «сухие» режимы          ( Другое (указать):                            ( Резкие изменения температуры

	Тип привода:                                                             Прилагается справочная документация:

	Потребность в информации

	( сухие газовые уплотнения для                 ( статические уплотнения и прокладки                      ( магнитные муфты

    роторных машин                                            для фланцевых соединений 

Классификация и выбор уплотнений по ISO21049                      Директивы Евросоюза по взрывозащите ATEX
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Посетите наш сайт: www.nasosu.com.ua 


